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Our Smart Farming IoTs Products
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The benefit of IoT Sensor Platform for Digital Agriculture
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• Water Conservation 

• Accurate Farm and Field 

Evaluation

• Remote Monitoring

• Real-Time Data and Production 

Insight

• Increased Quality of Production

• Big data -> Create crop model 
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Smart Greenhouse
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Smart Greenhouse Product

Climate Smart – 01 (เหมาะส าหรับติดตั้งภายนอกโรงเรือน)
พารามิเตอร์ท่ีสามารถตรวจวัด • อุณหภูมิ -40 ถึง 65 C และ ความชื้นในอากาศ 1 ถึง 100%

• ปริมาณแสงที่พืชได้รับ 0 5 ถึง 1500 W/m2
• ความดันบรรยากาศ
• อัตราและปริมาณน้้าฝน 0 ถึง 762 mm/hr
• ความเร็วลม 0 ถึง 322 km/h ทิศทางลม 0 ถึง 360

รายละเอียดทางเทคนิค • การเชื่อมต่อ Internet : Wi-Fi
• แหล่งพลังงาน : ไฟฟ้า 220V 50Hz AC
• อัตราการส่งข้อมูล : 1 ชุดข้อมูล/นาที
• ขนาด : W200 x H300 x D150 mm
• วัสดุ : สแตนเลส หนา 1.5 mm

ฟังก์ชันการท างาน • เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมในพื้นที่เพาะปลูกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ความละเอียดต้่าสุดที่ 1 
ชุดข้อมูลต่อนาที

• รายงานผลข้อมูลสภาพแวดล้อมจากเซนเซอร์ผ่าน Web Application แบบ เรียลไทม์
• สามารถปรับเปลี่ยนหน้า Dashboard ส้าหรับแสดงผลข้อมูลได้ (ตามความสามารถของ

ซอฟต์แวร์
• สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้ก้าหนด
• สามารถ export ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ csv ได้
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Smart Greenhouse Product

Climate Smart – 02 (เหมาะส าหรับติดตั้งภายในโรงเรือน)
พารามิเตอร์ท่ีสามารถตรวจวัด • อุณหภูมิของอากาศ -40 ถึง 65 C

• ความชื้นในอากาศ 1 ถึง 100 %
• ปริมาณแสงที่พืชได้รับ 0 ถึง 1500 w/m2
• ความดันบรรยากาศ

รายละเอียดทางเทคนิค • การเชื่อมต่อ Internet : Wi-Fi
• แหล่งพลังงาน : ไฟฟ้า 220V 50Hz AC
• อัตราการส่งข้อมูล : 1 ชุดข้อมูล/นาที
• ขนาด : W200 x H300 x D150 mm
• วัสดุ : สแตนเลส หนา 1.5 mm

ฟังก์ชันการท างาน • เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมในพื้นที่เพาะปลูกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ความละเอียด
ต่้าสุดที่ 1 ชุดข้อมูลต่อนาที

• รายงานผลข้อมูลสภาพแวดล้อมจากเซนเซอร์ผ่าน Web Application แบบ 
เรียลไทม์

• สามารถปรับเปลี่ยนหน้า Dashboard ส้าหรับแสดงผลข้อมูลได้ (ตาม
ความสามารถของซอฟต์แวร์

• สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้ก้าหนด
• สามารถ export ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ csv ได้
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Smart Greenhouse Product

Soil Smart – 01 (เหมาะส าหรับเก็บข้อมูลสภาพดินในพ้ืนที่เพาะปลูก)
พารามิเตอร์ท่ีสามารถตรวจวัด • อุณหภูมขิองดิน -40 ถึง 65 C

• ปริมาณความชื้นในชั้นดิน 0 ถึง 200 cbar

รายละเอียดทางเทคนิค • การเชื่อมต่อ Internet : Wi-Fi
• แหล่งพลังงาน : ไฟฟ้า 220V 50Hz AC
• อัตราการส่งข้อมูล : 1 ชุดข้อมูล/นาที
• ขนาด : W200 x H300 x D150 mm
• วัสดุ : สแตนเลส หนา 1.5 mm

ฟังก์ชันการท างาน • เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมในดินตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ความละเอียดต้่าสุดที่ 1 ชุด
ข้อมูลต่อนาที

• รายงานผลข้อมูลสภาพดินจากเซนเซอร์ผ่าน Web Application แบบ เรียลไทม์
• สามารถปรับเปลี่ยนหน้า Dashboard ส้าหรับแสดงผลข้อมูลได้ (ตาม

ความสามารถของซอฟต์แวร์
• สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้ก้าหนด
• สามารถ export ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ csv ได้
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Smart Greenhouse Product

Water Smart – 01
พารามิเตอร์ท่ีสามารถตรวจวัด • pH 0 – 14 ความละเอียด 0.01

• EC 0 -200k ความละเอียด 0.01 S
• อุณหภูมิขอน้้า -200 ถึง 850 C

รายละเอียดทางเทคนิค • การเชื่อมต่อ Internet : Wi-Fi
• แหล่งพลังงาน : ไฟฟ้า 220V 50Hz AC
• อัตราการส่งข้อมูล : 1 ชุดข้อมูล/นาที
• ขนาด : W200 x H300 x D150 mm
• วัสดุ : สแตนเลส หนา 1.5 mm

ฟังก์ชันการท างาน • เก็บข้อมูลคุณภาพน้้าตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ความละเอียดต้่าสุดที่ 1 ชุดข้อมูลต่อ
นาที

• รายงานผลข้อมูลคุณภาพน้้าจากเซนเซอร์ผ่าน Web Application แบบ เรียลไทม์
• สามารถปรับเปล่ียนหน้า Dashboard ส้าหรับแสดงผลข้อมูลได้ (ตาม

ความสามารถของซอฟต์แวร์
• สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้ก้าหนด
• สามารถ export ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ csv ได้
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Smart Greenhouse Product

Farm Smart Dashboard
ฟังก์ชันการท างาน • แสดงผลข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆ ในแบบเรียลไทม์

• ฟังก์ชันการแสดงผลหลายรูปแบบ เช่น ตัวเลข กราฟ เกจ ตาราง เป็นต้น
• สามารถปรับเปลี่ยนต้าแหน่งของพารามิเตอร์ที่แสดงผลบนหน้าจอ Dashboard 

ได้ (ตามความสามารถของซอฟต์แวร์)
• สามารถดูข้อมูลเรียลไทม์ แบบออนไลน์ ได้จากทุกที่ทุกเวลา ผ่านเว็บบราวเซอร์
• มีฟังก์ชันแจ้งเตือนข้อมูลผ่านไลน์ แอพลพลิเคชัน ในกรณีที่พารามิเตอร์ต่างๆ มีค่า

สูงหรือต่้ากว่าที่ผู้ใช้ก้าหนด
• สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ทั้งรูปแบบ Relative time เช่น 5ชั่วโมงย้อนหลัง 

1 วันย้อนหลัง หรือ 1 เดือนย้อนหลัง และรูปแบบ Absolute time เช่น ตั้งแต่
วันที่ … เวลา … ถึงวันที่ … เวลา … เป็นต้น

• สามารถ export ข้อมูลย้อนหลังในรูปแบบ csv ได้ (สามารถใช้โปรแกรม excel 
ในการเปิดดูข้อมูลได้)

• สามารถก้าหนด username และ password เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลได้
• สามารถแสดงผลข้อมูลจากอุปกรณ์ Smart sensor ต่างๆ เช่น อากาศ น้้า และ 

ดิน พร้อมกันในหน้า Dashboard เดียวได้


